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Odsávací rameno na stojato - závěsné  - Obj.č.:79 104
» o 360° otočná hubice
» Větší plocha k zachycování

Technické údaje

Obj.č.

Základní údaje

Průměr

Hmotnost

Hladina hluku

Doplňkové informace

Odsávací rameno typ

Odsávací rameno

způsob montáže

79 104

150 mm

24 kg

64 dB(A)

hadicové provedení 

4 m

montáž na stojato 

Oblast použití
» Pro přístroje, které jsou k dispozici
» Nepřetržité používání
» Na pracovní stoly
» Na odsávací zařízení
» Kouř ze svařování, plyny, páry, lehký prach

Přednosti
» Rychlá práce díky mimořádně flexibilní možnosti přesunutí 
» O 40 % méně pohybu odsávacího ramene

díky formování digestoře
» Jednoduchá obsluha s obzvlášť snadným ovládáním

hubice jednou rukou 
» Díky vnitřní profilové konstrukci drží

nastavenou pozici samonosně

Charakteristika
» Hadice z polyesterové tkaniny s PVC povlakem a vsazenou

ocelovou výztužnou spirálou 
» Odsávací hubice otočná o 360 stupňů se škrtící klapkou

Rozsah dodávky 
» Odsávací rameno s hubicí
» Otočný věnec


